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Aansluitingspunten – Anschlussstellen – 
Points de connexion  – Connection points

1. Retour 1’’ Bu.Dr. 
Rückkehr 1’’ Auß Gew. 
Retour 1’’ Fil.Ext. 
Return 1’’ Ext.Dr.

2. Afvoer ½’’ Bu.Dr. koelwater 
Ab�uss ½’’ Auß. Gew. Kühlwasser 
Drainage ½’’ Filet ext. eau froide 
Drain ½’’ Ext. thread cold water

3. Ontluchter ½’’ Bi.Dr. 
Entlü�er ½’’ Inn.Gew. 
Épurateur ½’’ Fil.Int. 
Exhauster ½’’ Inter.Dr. 
 
4. Dompelbuis ½’’ Bi.Dr. tbv 95°C Bev. 
Tauchrohr ½’’ Innengew. für 95°C Begr. 
Tube plongeante ½’’ Filet int. pour 95°C Lim. 
Immersion tube ½’’ Int. thread for 95°C Lim.
 
5. Aanvoer ½’’ Bu.Dr. koelwater 
Zu�uss ½’’ Auß. Gew. Kühlwasser 
Alimentation ½’’ Filet ext. eau froide 
Supply ½’’ Ext. thread cold water

Koppeling pakket – Kupplungspaket – 
Kit de raccords – Coupling set

6. Aanvoer 1’’ Bu.Dr. 
Heizungsvorlauf 1’’ Auß.Gew. 
Départ du chau�age 1’’ Fil.Ext. 
Supply 1’’ Ext.Dr.

7. & 8. 
Extra ½’’ Bi.Dr. 
Zusätzliche ½’’ Inn.Gew. 
Extra ½’’ Fil.Int. 
Additional ½’’ Inter.Dr.

3. Ontluchter ½” 
Entlü�er ½” 
Purgeur ½” 
Air vent ½”
 
4. Aansluitplaats tbv 95°C Bev. 
Anschlussstelle für 95°C Begr. 
Point de raccordement pour 95°C Lim.
Connection point for 95°C Lim.
 
7. Dompelbuis t.b.v. sensor ½’’ 
Tauchrohr für Sensor ½’’ 
Tube plongeante pour capteur ½’’ 
Immersion tube for sensor ½’’

8. Extra ½’’ Bi.Dr. 
Zusätzliche ½’’ Inn.Gew. 
Extra ½’’ Fil.Int. 
Additional ½’’ Inter.Dr.

1. & 6. 

 
2. & 5. 
Knelkoppeling knie 15 mm 
Klemmverschraubung Knie 15 mm 
Raccord à compression coude 15 mm 
Compression elbow 15 mm

a. Ontluchter ½” 
Entlü�er ½” 
Purgeur ½” 
Air vent ½” 
 
b. Verloop ¾ - ½” 
Reduzierstück ¾ - ½” 
Réducteur ¾ - ½” 
Reducing piece ¾ - ½” 
 
c. T-stuk ¾” 
T-Stück ¾” 
Té ¾” 
Tee ¾” 
 
d. Schroefkoppeling vlakdichtend ¾ - 1” 
Schraubverbindung dichtend ¾ - 1” 
Raccord ¤leté étanche ¾ - 1” 
Threaded coupling �at-sealing ¾ - 1” 

Primärluft

Sekundärluft

(5970 mm 2 )

(2435 mm 2 )


